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РАБОТЕН ПРОЦЕС РАБОТЕН ЦЕНТЪР CARTES
I. ВКЛЮЧВАНЕ НА МАШИНА CARTES
1. Завийте надясно копчето за стартиране на машината. То се намира в лявата част на машината от страната на ролката за печат. След завъртането му, започва зареждане на централния монитор (Приложение 1, 2).
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Приложение 1. „Включване на машината“                                               Приложение 2: „Зареждане на монитора“
2. Стартирайте от синия бутон в ляво на монитора и с бутон „СТОП“ в дясно на монитора изчистете грешките. 
II. НАСТРОЙКИ ЗА РЯЗАНЕ С НОЖ НА МАШИНА CARTES
1. Настройката за рязане с нож се прави от централното управление на машината – Приложение 2.
2. Влезте в менюто, икона №3.

3. Влезте в иконата с пиктограма на ножица.
4. Направете (ОП) включване.

5. Влезте в меню №6 и задайте разстоянието. 

6. Преминете на стр. 2, за да изключите датчика за мярка.
III. НАСТРОЙКИ ЗА ПЕЧАТ НА МАШИНА CARTES
1. Разгледайте получената „Производствена поръчка“.

2. Намерете клишето за работа.
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Приложение: „Настройка за печат“ 

3. Вземете плочите за поставяне на печатната секция (горна и долна плоча). 
4. Прекарайте хартията на конкретната „Производствена поръчка“ през машината, (Приложение )
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Приложение : „Път на хартията“ 

5. Вижте къде е мястото за печат и едва тогава залепете клишето.

6. След като залепите клишето на горната плоча или монтирате с болтов, залепете подложка на долната плоча на сравнително същото място. 
7. Сложете плочите на станцията.

8. С помощта на жълтия бутон на монитора започнете да движите станцията на ръчен режим.

9.  С болтовете върху станцията започнете да регулирате натиска на клишето върху хартията. 
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Приложение : „Регулиране на натиска на клишето“ 

10.  Поставете подходящата лента за печат, (Приложение )
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Приложение „Поставяне на лента за печат“ 

11.  За да стартирате завъртането на лентата, влезте в меню Т1 или Т1 – в зависимост от това коя станция ще се ползва. 

12.  Въведете стъпката на лентата в милиметри. 

13.  Съседната настройка е за градусите на станцията, като те може да бъдат между 90 и 130 градуса, в зависимост от материала.
14.  От главното меню влезте в меню №6.

15.  В първото поле въведете стъпката на поръчката в милиметри.

16.  От второто поле пуснете датчика за етикети.

17. Машина CARTES има два шпиндела за навиване на готова продукция.
	Съставил: Боян Тодоров…………………..

                  Организатор производство
                 /длъжност, име, фамилия/
	Утвърдил: Д. Чемширов………………………

                  Управител

                /длъжност, фамилия/
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