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РАБОТЕН ПРОЦЕС РАБОТЕН ЦЕНТЪР FRANCHINI 
I. ВКЛЮЧВАНЕ НА МАШИНА FRANCHINI
1. За да включите машината, завъртете надясно червения бутон, намиращ се на ръба й. (Приложение 1).
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Приложение 1: „Включване на машината“
2. Натиснете черния бутон за старт на машината, който се намира близо до брояча, ( Приложение 2).
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Приложение 2: „Включване на машината“
3. Въведете в милиметри стъпката на поръчката.
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Приложение 3: „Въвеждане на стъпка на поръчката“
4. Тя се въвежда на компютъра до навиващото устройство.

5. За да я въведете, следвайте стъпките, описани до компютъра.

II. ПЕЧАТ НА МАШИНА FRANCHINI
1. Прекарайте хартията през машината.
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Приложение 3: „Път на хартията“

2. Намерете ситото за дадената „Производствена поръчка“.
3. Монтирайте ситото на печатната секция, (Приложение 4).
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Приложение 4: „Монтиране на ситото“
4. Свалете ракела, който разстила мастилото по ситото, (Приложение 5). 
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Приложение 5: „Сваляе на ракела“

5. Стартирайте UV лампата от конзолата под нея, (Приложение 6, Приложение 7).
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Приложение 6: „Стартиране на UV лампата“                      Приложение 7: „Стартиране на UV лампата“
6. Натиснете копчето с лампа и „о“

7. Изчакайте да загрее лампата.

8. Сложете мастило (лак) на самото сито и пуснете ваккума на станцията.
[image: image9.jpg]- e e e

e : 53 !’é@."'ﬂiﬁc‘a‘

7! It e ad 7 g Y
;E”Ef xoa | | ABAPVIEH e
ATNAPMA CTAPT cxaqn

¢ X

CTAFTY MOLIHOCT UV No3uuUMs UV UV PEXVM PAKEN|

CUVACMUPALMA| ABAPMS

P>

T : -
' 1 w3k, | 0 | |
| w3kn. | Bkn. |BEHTUNALMA UV] n3kn. | BKN. o1y | ropE *fj |PBYEH|M3K11.| ABTO|

A A
VEROSTNER eTN

R ———————=NSSRAP LS G S





Приложение 8: „Пускане на вакуума“ 

9. След като лапата загрее, стартирайте машината от бурона ( пълен ход + аларма старт). 
10.  След като машината се стартира, свалете ракела към ситото докато не започне да се показва отпечатък върху хартията.
11.  Пуснете навиващото устройство да събира продукцията, като завъртите копчето за вакуум на позиция 1 и копчето на шпиндела за навиване на позиция 2, (Приложение 9, Приложение 10).
[image: image10.jpg]GESCHWINDIG:.c

o o S S

e i i
B

.

CONTEGGIO
COUNTING




[image: image11.jpg]


 
Приложение 9: „Пускане на вакуума“                                                          Приложение 10: „Навиване на шпиндела“
	Съставил: Боян Тодоров…………………..
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