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1. Рола, по-голяма от 1030 мм не се слага на машината (Приложение 1).
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 Приложение 1 – „Slitter”
2. Ролата се слага легнала пред машината.Валът се поставя в шпулата на ролата, като спирачката ( Приложение 2) трябва да е винаги отдясно.Валът се затяга отляво , като първо се слага конусната шайба и след това се затяга с кръглата гайка.
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 Приложение 2 – „Спирачка“
3. Ролата се слага на машината, използвайки повдигащия механизъм на машината(куките). Кукуте се управляват от джоистика, намиращ се отдясно.
Посоките за управление са: 
надолу-надолу, нагоре-нагоре, наляво-напред, надясно-назад ( Приложение 3).
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 Приложение3 – „Модул за управление“

Куките се закачат за вала и чрез повдигане се поставят ролата на машината.

Роли, по-тежки от 400кг, не се поставят на машината.
4. Настройването на ножовете - горен и долен се извършва, чрез преплъзване и затягане с ключовете отляво. 
След настройването на ножовете се сваля предпазния капак.
5. Хартията се прекарва по ножовете, като преди това спирачката и гумираните валове трябва да са освободени.
6. Шпулите се слагат на двата диференциални вала кръстосано, спрямо една от друга.
7.Хартията се прекарва до шпулите, като се затягат гумираните валове и спирачката. Машината се включва.

8. Машината се включва от захранващия шалтер ( Приложение 4).

 При включена машина се активира датчика за регулиране на опън.Към двата диференциални вала се пуска въздух с налягане  1бар ( Приложение 5).
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        Приложение 4 – „Захранващ шалтер“                        Приложение 5 – „Табло за пускане на въздух“
9. След приключване на цепенето , машината се изключва. Спира се въздуха до деференциалните валове. Освобождават се валовете с ролките и се свалят от машината, посредством повдигащия механизъм.
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